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KONTAKT 

Elmar Pütting Fahrzeugbau 

Deichstraße 20  

46459 Rees – Haffen 

 

Ansprechpartner : 

Simon Prost 

vertrieb@puetting-fahrzeugbau.com 

Tel: 02857 – 9028 455 

 

KAUFPREIS :  

Auf Anfrage  

 

TECHNISCHE DATEN FAHRGESTELL  

Fahrgestell  Volkswagen Transporter T6.1 Kombi 

Laufleistung 50 

Antrieb Frontantrieb 

Getriebe 6 – Gang Schaltgetriebe   

Leistung  110 kW 

Schadstoffklasse Euro 6  

Erstzulassung - 

Sitzplätze  8 Sitzer //  

Bereifung Ganzjahresreifen 

Innenausstattung Trendline  

Farbe RAL 3000 

Baujahr  2023 

Radstand  3400 mm  

  

  

Interne Nr. L 441 – L 450    

 

 
Sonstiges :  

 

- 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung 

- 8-Sitzer-Paket = 2-3-3 

- Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) 

- Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus 

- Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät  

- Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert 

- Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum 

- Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar 

- Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether 

- Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit 

Zusatzheizung/-kühlung 

- Komfortpaket Plus 

- Konsole auf der Armaturentafel mit 1-DIN -Schacht und weiteren 

Schalterplätzen 

- Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 

- Lackierter Stoßfänger in Wagenfarbe 

- Modulares Sitzbefestigungssystem für 3er/2er Bank/Einzelssitz 

- Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) 

- Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung 

- Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" 

- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht 

- Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien) 

- Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-

/Fahrgastraum, links 

- Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-

/Fahrgastraum, rechts 

- Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer 

- Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und 

Heckscheibe 

- Vorbereitung für Unfalldatenspeicher 

- Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern 
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TECHNISCHE DATEN AUSBAU 

 

Sondersignalanlage  Hänsch DBS 4000  

Sondersignalanlage 

hinten  

Hänsch DBS mit Heckwarnsystem  

Frontblitzer Hänsch Sputnik  

Kreuzungsblitzer Hänsch Sputnik mini HTB  

  

Innenausbau   

 Halterung für einen 12 kg Löscher 

 Ladeerhaltung für 2 Handlampen im 

Laderaum  

 Konsole zwischen Fahrer und Beifahrersitz aus 

Veka-Plan zur Aufname div. Bedienteile und 

Ladeerhaltungen 

 Nothammer in allen Sitzreihen 

  

  

Funktechnik  Digitalfunkvorüstung  

  

  

  

Ladetechnik Ladegerät Leab CPC 1230 

 Ausseneinspeisung Leab PowAirbox mit 

Abwurfmechanismus 

  

 Batterieanzeige – Leab BE801e 

  

Heckausbau Aluminium Heckausbau mit 2 Einschüben für 

Euroboxen  

 Halterungen für DIN Beladung 

 2 x Euroboxen für div. Material 

 Trenngitter 

  

  

Beleuchtung Umfeldbeleuchtung links – rechts – hinten  

 Innenbeleuchtung mit Traumalicht 

 

 

 

 

SONSTIGE AUSSTATTUNG  

TÜV-Eintragung als So.Kfz ……….  

 

 

 

 

 

 

 

 


